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EPDM / A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
EPDM / A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
EPDM / A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316           

DUPLEX AISI 318LN (1.4462) GOEBEL silber GL
DUPLEX AISI 318LN (1.4462) GOEBEL silver GL
DUPLEX AISI 318LN (1.4462) GOEBEL GL argenté

HNBR / DUPLEX
HNBR / DUPLEX
HNBR / DUPLEX

Ø 4,2 mm
SW = 7 mm
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

L

Ø

SW
SW

Ø 4,8 mm
SW = 8 mm
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

Änderungen vorbehalten   Subject to modifications   Sous réserve de modifications

SECHSKANT-BLECHSCHRAUBEN
MIT LÄNGSSCHLITZ - KOPF SCHARFKANTIG ABGEGRATET

HEXAGON HEAD SELF TAPPING SCREWS
WITH SLOT - SHARP SHAPED HEAD

VIS À TÔLE-TÊTE HEXAGONALE
AVEC FENTE - BOUT POINTU

CODE P D CODE P D CODE

4,2 x 9,5 mm 1000 28550 42950 3,0 mm 12,0 mm 500 28330 42950 3,0 mm 12,0 mm 500 28220 42950

4,2 x 13 mm 1000 16000 28550 42130 3,0 mm 12,0 mm 500 12000 28330 42130 3,0 mm 12,0 mm 500 28220 42130

4,2 x 16 mm 1000 28550 42160 3,0 mm 12,0 mm 500 8000 28330 42160 3,0 mm 12,0 mm 500 28220 42160

4,2 x 19 mm 1000 12000 28550 42190 3,0 mm 12,0 mm 500 8000 28330 42190 3,0 mm 12,0 mm 500 28220 42190

4,2 x 25 mm 500 28550 42250 3,0 mm 12,0 mm 500 28330 42250 3,0 mm 12,0 mm 500 28220 42250

4,8 x 9,5 mm 1000 28550 48950 3,0 mm 12,0 mm 500 28330 48950 3,0 mm 12,0 mm 500 28220 48950

4,8 x 13 mm 1000 12000 28550 48130 3,0 mm 12,0 mm 500 28330 48130 3,0 mm 12,0 mm 500 28220 48130

4,8 x 16 mm 1000 12000 28550 48160 3,0 mm 12,0 mm 500 8000 28330 48160 3,0 mm 12,0 mm 500 28220 48160

4,8 x 19 mm 500 28550 48190 3,0 mm 12,0 mm 500 28330 48190 3,0 mm 12,0 mm 500 28220 48190

4,8 x 25 mm 500 8000 28550 48250 3,0 mm 12,0 mm 250 28330 48250 3,0 mm 12,0 mm 250 28220 48250

Sehen Sie den Film zum Thema CUI und die Lösung auf unserer Website:
See The Full Video on Our Website:
Voir le fi lm sur le CUI  et la solution sur notre site:

www.goebel-group.com

L
Ø

DIN 7976 DUPLEX - ISO 1479
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EPDM / A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
EPDM / A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
EPDM / A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316                 

DUPLEX AISI 318LN (1.4462) GOEBEL silber GL
DUPLEX AISI 318LN (1.4462) GOEBEL silver GL
DUPLEX AISI 318LN (1.4462) GOEBEL GL argenté

HNBR / DUPLEX
HNBR / DUPLEX
HNBR / DUPLEX

L

Ø

SW SW

Änderungen vorbehalten   Subject to modifications   Sous réserve de modifications

SECHSKANT-BLECHSCHRAUBEN (GROBGEWINDE TYP A)
MIT LÄNGSSCHLITZ - KOPF SCHARFKANTIG ABGEGRATET

HEXAGON HEAD SELF TAPPING SCREWS (COARSE THREAD A)
WITH SLOT - SHARP SHAPED HEAD

VIS À TÔLE-TÊTE HEXAGONALE (FILETAGE GROS A)
AVEC FENTE - BOUT POINTU

CODE P D CODE P D CODE

4,3 x 9,5 mm 1000 29550 43950 3,0 mm 12,0 mm 500 29330 43950 3,0 mm 12,0 mm 500 29220 43950

4,3 x 13 mm 1000 16000 29550 43130 3,0 mm 12,0 mm 500 12000 29330 43130 3,0 mm 12,0 mm 500 29220 43130

4,3x 16 mm 1000 29550 43160 3,0 mm 12,0 mm 500 29330 43160 3,0 mm 12,0 mm 500 29220 43160

4,3 x 19 mm 1000 29550 43190 3,0 mm 12,0 mm 500 29330 43190 3,0 mm 12,0 mm 500 29220 43190

4,3 x 25 mm 500 29550 43250 3,0 mm 12,0 mm 500 8000 29330 43250 3,0 mm 12,0 mm 500 29220 43250

4,9 x 9,5 mm 1000 29550 49950 3,0 mm 12,0 mm 500 29330 49950 3,0 mm 12,0 mm 500 29220 49950

4,9 x 13 mm 1000 12000 29550 49130 3,0 mm 12,0 mm 500 10000 29330 49130 3,0 mm 12,0 mm 500 10000 29220 49130

4,9 x 16 mm 1000 10000 29550 49160 3,0 mm 12,0 mm 500 29330 49160 3,0 mm 12,0 mm 500 29220 49160

4,9 x 19 mm 500 29550 49190 3,0 mm 12,0 mm 500 8000 29330 49190 3,0 mm 12,0 mm 500 29220 49190

4,9 x 25 mm 500 29550 49250 3,0 mm 12,0 mm 250 29330 49250 3,0 mm 12,0 mm 250 29220 49250

Ø 4,3 mm
SW = 7 mm
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = A
                      

Ø 4,9 mm
SW = 8 mm
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = A                      

Sehen Sie den Film zum Thema CUI und die Lösung auf unserer Website:
See The Full Video on Our Website:
Voir le fi lm sur le CUI  et la solution sur notre site:

www.goebel-group.com

L
Ø

DIN 7976 DUPLEX - ISO 1479
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Änderungen vorbehalten   Subject to modifications   Sous réserve de modifications

SECHSKANT-BLECHSCHRAUBEN
MIT LÄNGSSCHLITZ - KOPF SCHARFKANTIG ABGEGRATET, ANGEPRESSTER BUND (DIN 6928)

HEXAGON WASHER HEAD SELF TAPPING SCREWS
WITH SLOT - SHARP SHAPED HEAD (DIN 6928)

VIS À TÔLE-TÊTE HEXAGONALE
EMBASE CYLINDRIQUE (DIN 6928), EMBASE CYLINDRIQUE (DIN 6928)

CODE

4,2 x 13 mm 1000 12000 20151 42133

4,8 x 16 mm 1000 10000 20151 48160

Stahl verzinkt GOEBEL silber GL
Steel zinc plated GOEBEL silver GL
Acier zingué GOEBEL GL argentée                  

Stahl verzinkt
Steel zinc plated
Acier zingué

A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02

CODE

1000 20251 43130

1000 20251 49160

CODE

1000 16000 20351 42130

1000 10000 20351 48160

CODE

4,2 x 9,5 mm 1000 20000 20151 42950

4,2 x 13 mm 1000 16000 20151 42130

4,8 x 16 mm 1000 20151 48163

4,8 x 19 mm 1000 20151 48190

Stahl verzinkt
Steel zinc plated
Acier zingué

Ø 4,2 mm
SW = 7 mm
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = A
                      

L

Ø

SW

Ø 4,8 mm
SW = 8 mm
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = A
                      

GROBGEWINDE TYP A
COARSE THREAD A
FILETAGE GROS A

Ø 4,2 mm
SW = 7 mm
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

L

Ø

SW L

Ø

SW L

Ø

SW

Ø 4,8 mm
SW = 8 mm
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C
                      

L
Ø

L
Ø

DIN 7976 BUND - ISO 1479
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Änderungen vorbehalten   Subject to modifications   Sous réserve de modifications

LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBEN
MIT KREUZSCHLITZ (H-PHILLIPS)

PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS
WITH CROSS RECESSED (H-PHILLIPS)

VIS À TÔLE-TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE
EMPREINTE CRUCIFORME (H-PHILLIPS)

CODE P D CODE P D CODE

4,2 x 9,5 mm 1000 18000 30101 42950 2,0 mm 10,0 mm 1000 30102 42950 3,0 mm 12,0 mm 500 30103 42950

4,2 x 13 mm 1000 16000 30101 42130 2,0 mm 10,0 mm 1000 16000 30102 42130 3,0 mm 12,0 mm 500 12000 30103 42130

4,2 x 16 mm 1000 12000 30101 42160 2,0 mm 10,0 mm 500 30102 42160 3,0 mm 12,0 mm 500 30103 42160

4,2 x 19 mm 1000 30101 42190 2,0 mm 10,0 mm 500 30102 42190 3,0 mm 12,0 mm 500 30103 42190

4,2 x 25 mm 500 30101 42250 2,0 mm 10,0 mm 500 30102 42250 3,0 mm 12,0 mm 500 30103 42250

4,8 x 9,5 mm 1000 30101 48950 2,0 mm 10,0 mm 1000 30102 48950 3,0 mm 12,0 mm 500 30103 48950

4,8 x 13 mm 1000 30101 48130 2,0 mm 10,0 mm 1000 30102 48130 3,0 mm 12,0 mm 500 30103 48130

4,8 x 16 mm 1000 10000 30101 48160 2,0 mm 10,0 mm 500 11000 30102 48160 3,0 mm 12,0 mm 500 8000 30103 48160

4,8 x 19 mm 500 30101 48190 2,0 mm 10,0 mm 500 30102 48190 3,0 mm 12,0 mm 500 30103 48190

4,8 x 25 mm 500 30101 48250 2,0 mm 10,0 mm 500 30102 48250 3,0 mm 12,0 mm 250 30103 48250

5,5 x 16 mm 500 30101 55160 2,0 mm 11,0 mm 500 30102 55160 3,0 mm 16,0 mm 250 30103 55160

5,5 x 19 mm 500 6000 30101 55190 2,0 mm 11,0 mm 500 30102 55190 3,0 mm 16,0 mm 250 30103 55190

5,5 x 25 mm 500 30101 55250 2,0 mm 11,0 mm 250 30102 55250 3,0 mm 16,0 mm 250 30103 55250

6,3 x 16 mm 500 30101 63160 2,0 mm 12,5 mm 500 30102 63160 3,0 mm 16,0 mm 250 30103 63160

6,3 x 19 mm 500 30101 63190 2,0 mm 12,5 mm 500 30102 63190 3,0 mm 16,0 mm 250 30103 63190

6,3 x 25 mm 250 30101 63250 2,0 mm 12,5 mm 250 30102 63250 3,0 mm 16,0 mm 250 30103 63250

Polyamid                
Polyamide                 
Polyamide                  

Stahl verzinkt
Steel zinc plated
Acier zingué

EPDM / Stahl verzinkt
EPDM / Steel zinc plated
EPDM / Acier zingué

Ø 4,2 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

L
Ø

ML

Ø

M

Ø 4,8 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

Ø 5,5 mm
M = No. 3
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

Ø 6,3 mm
M = No. 3
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

DIN 7981 - ISO 7049
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Änderungen vorbehalten   Subject to modifications   Sous réserve de modifications

LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBEN
MIT KREUZSCHLITZ (H-PHILLIPS)

PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS
WITH CROSS RECESSED (H-PHILLIPS)

VIS À TÔLE-TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE
EMPREINTE CRUCIFORME (H-PHILLIPS)

CODE P D CODE P D CODE

4,2 x 9,5 mm 1000 18000 30201 42950 2,0 mm 10,0 mm 1000 30202 42950 3,0 mm 12,0 mm 500 30203 42950

4,2 x 13 mm 1000 18000 30201 42130 2,0 mm 10,0 mm 1000 30202 42130 3,0 mm 12,0 mm 500 30203 42130

4,2 x 16 mm 1000 30201 42160 2,0 mm 10,0 mm 500 30202 42160 3,0 mm 12,0 mm 500 30203 42160

4,2 x 19 mm 1000 30201 42190 2,0 mm 10,0 mm 500 30202 42190 3,0 mm 12,0 mm 500 30203 42190

4,2 x 25 mm 500 30201 42250 2,0 mm 10,0 mm 500 30202 42250 3,0 mm 12,0 mm 500 30203 42250

4,8 x 9,5 mm 1000 30201 48950 2,0 mm 10,0 mm 1000 30202 48950 3,0 mm 12,0 mm 500 30203 48950

4,8 x 13 mm 1000 30201 48130 2,0 mm 10,0 mm 1000 30202 48130 3,0 mm 12,0 mm 500 30203 48130

4,8 x 16 mm 1000 30201 48160 2,0 mm 10,0 mm 500 30202 48160 3,0 mm 12,0 mm 500 30203 48160

4,8 x 19 mm 500 30201 48190 2,0 mm 10,0 mm 500 30202 48190 3,0 mm 12,0 mm 500 30203 48190

4,8 x 25 mm 500 30201 48250 2,0 mm 10,0 mm 500 30202 48250 3,0 mm 12,0 mm 250 30203 48250

5,5 x 16 mm 500 30201 55160 2,0 mm 11,0 mm 500 30202 55160 3,0 mm 16,0 mm 250 30203 55160

5,5 x 19 mm 500 30201 55190 2,0 mm 11,0 mm 500 30202 55190 3,0 mm 16,0 mm 250 30203 55190

5,5 x 25 mm 500 30201 55250 2,0 mm 11,0 mm 250 30202 55250 3,0 mm 16,0 mm 250 30203 55250

6,3 x 16 mm 500 30201 63160 2,0 mm 12,5 mm 500 30202 63160 3,0 mm 16,0 mm 250 30203 63160

6,3 x 19 mm 500 30201 63190 2,0 mm 12,5 mm 500 30202 63190 3,0 mm 16,0 mm 250 30203 63190

6,3 x 25 mm 250 30201 63250 2,0 mm 12,5 mm 250 30202 63250 3,0 mm 16,0 mm 250 30203 63250

Polyamid                
Polyamide                 
Polyamide                  

Stahl verzinkt GOEBEL silber GL
Steel zinc plated GOEBEL silver GL
Acier zingué GOEBEL GL argenté

EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02

Ø 4,2 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

ML

Ø

M

Ø 4,8 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

Ø 5,5 mm
M = No. 3
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

Ø 6,3 mm
M = No. 3
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

L
Ø

DIN 7981 - ISO 7049
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Änderungen vorbehalten   Subject to modifications   Sous réserve de modifications

LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBEN
MIT KREUZSCHLITZ (H-PHILLIPS)

PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS
WITH CROSS RECESSED (H-PHILLIPS)

VIS À TÔLE-TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE
EMPREINTE CRUCIFORME (H-PHILLIPS)

CODE P D CODE P D CODE

4,2 x 9,5 mm 1000 18000 30301 42950 2,0 mm 10,0 mm 1000 12000 30302 42950 3,0 mm 12,0 mm 500 30342 42950

4,2 x 13 mm 1000 18000 30301 42130 2,0 mm 10,0 mm 1000 16000 30302 42130 3,0 mm 12,0 mm 500 12000 30342 42130

4,2 x 16 mm 1000 12000 30301 42160 2,0 mm 10,0 mm 500 16000 30302 42160 3,0 mm 12,0 mm 500 30342 42160

4,2 x 19 mm 1000 30301 42190 2,0 mm 10,0 mm 500 30302 42190 3,0 mm 12,0 mm 500 30342 42190

4,2 x 25 mm 500 30301 42250 2,0 mm 10,0 mm 500 30302 42250 3,0 mm 12,0 mm 500 30342 42250

4,8 x 9,5 mm 1000 30301 48950 2,0 mm 10,0 mm 1000 30302 48950 3,0 mm 12,0 mm 500 30342 48950

4,8 x 13 mm 1000 12000 30301 48130 2,0 mm 10,0 mm 1000 30302 48130 3,0 mm 12,0 mm 500 10000 30342 48130

4,8 x 16 mm 1000 12000 30301 48160 2,0 mm 10,0 mm 500 11000 30302 48160 3,0 mm 12,0 mm 500 30342 48160

4,8 x 19 mm 500 5000 30301 48190 2,0 mm 10,0 mm 500 10000 30302 48190 3,0 mm 12,0 mm 500 30342 48190

4,8 x 25 mm 500 30301 48250 2,0 mm 10,0 mm 500 30302 48250 3,0 mm 12,0 mm 250 30342 48250

5,5 x 16 mm 500 30301 55160 2,0 mm 11,0 mm 500 30302 55160 3,0 mm 16,0 mm 250 30352 55160

5,5 x 19 mm 500 8000 30301 55190 2,0 mm 11,0 mm 500 30302 55190 3,0 mm 16,0 mm 250 30352 55190

5,5 x 25 mm 500 30301 55250 2,0 mm 11,0 mm 250 30302 55250 3,0 mm 16,0 mm 250 30352 55250

6,3 x 16 mm 500 30301 63160 2,0 mm 12,5 mm 500 30302 63160 3,0 mm 16,0 mm 250 30362 63160

6,3 x 19 mm 500 5000 30301 63190 2,0 mm 12,5 mm 500 30302 63190 3,0 mm 16,0 mm 250 30362 63190

6,3 x 25 mm 250 30301 63250 2,0 mm 12,5 mm 250 30302 63250 3,0 mm 16,0 mm 250 30362 63250

Polyamid                
Polyamide                 
Polyamide                  

A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02

EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02

Ø 4,2 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

ML

Ø

M

Ø 4,8 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

Ø 5,5 mm
M = No. 3
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

Ø 6,3 mm
M = No. 3
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

L
Ø

DIN 7981 - ISO 7049
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Änderungen vorbehalten   Subject to modifications   Sous réserve de modifications

LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBEN (SQ)
MIT INNENVIERKANT UND LÄNGSSCHLITZ

PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS (SQ)
WITH SQUARE SOCKET AND SLOT

VIS À TÔLE-TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE (SQ)
EMPREINTE CARRÉE AVEC FENTE

inklusive
including
inclusive

CODE P D CODE P D CODE

4,2 x 9,5 mm 1000 17101 42950 2,0 mm 10,0 mm 1000 17103 42950 3,0 mm 12,0 mm 500 17104 42950

4,2 x 13 mm 1000 18000 17101 42130 2,0 mm 10,0 mm 1000 16000 17103 42130 3,0 mm 12,0 mm 500 17104 42130

4,2 x 16 mm 1000 17101 42160 2,0 mm 10,0 mm 500 17103 42160 3,0 mm 12,0 mm 500 17104 42160

4,2 x 19 mm 1000 17101 42190 2,0 mm 10,0 mm 500 17103 42190 3,0 mm 12,0 mm 500 17104 42190

4,2 x 25 mm 500 17101 42250 2,0 mm 10,0 mm 500 17103 42250 3,0 mm 12,0 mm 500 17104 42250

4,8 x 9,5 mm 1000 17101 48950 2,0 mm 10,0 mm 1000 17103 48950 3,0 mm 12,0 mm 500 17104 48950

4,8 x 13 mm 1000 12000 17101 48130 2,0 mm 10,0 mm 1000 17103 48130 3,0 mm 12,0 mm 500 17104 48130

4,8 x 16 mm 1000 12000 17101 48160 2,0 mm 10,0 mm 500 8000 17103 48160 3,0 mm 12,0 mm 500 17104 48160

4,8 x 19 mm 500 17101 48190 2,0 mm 10,0 mm 500 17103 48190 3,0 mm 12,0 mm 500 17104 48190

4,8 x 25 mm 500 17101 48250 2,0 mm 10,0 mm 500 17103 48250 3,0 mm 12,0 mm 250 17104 48250

5,5 x 16 mm 500 17101 55160 2,0 mm 11,0 mm 500 17103 55160 3,0 mm 16,0 mm 250 17104 55160

5,5 x 19 mm 500 17101 55190 2,0 mm 11,0 mm 500 17103 55190 3,0 mm 16,0 mm 250 17104 55190

5,5 x 25 mm 500 17101 55250 2,0 mm 11,0 mm 250 17103 55250 3,0 mm 16,0 mm 250 17104 55250

6,3 x 16 mm 500 17101 63160 2,0 mm 12,5 mm 500 17103 63160 3,0 mm 16,0 mm 250 17104 63160

6,3 x 19 mm 500 17101 63190 2,0 mm 12,5 mm 500 17103 63190 3,0 mm 16,0 mm 250 17104 63190

6,3 x 25 mm 250 17101 63250 2,0 mm 12,5 mm 250 17103 63250 3,0 mm 16,0 mm 250 17104 63250

Polyamid                
Polyamide                 
Polyamide                  

Stahl verzinkt
Steel zinc plated
Acier zingué

EPDM / Stahl verzinkt
EPDM / Steel zinc plated
EPDM / Acier zingué

Ø 4,2 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

ML

Ø

M M

Ø 4,8 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

Ø 5,5 mm
M = No. 3
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

Ø 6,3 mm
M = No.  3
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

L
Ø

SQ SQUARE DRIVE
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LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBEN (SQ)
MIT INNENVIERKANT UND LÄNGSSCHLITZ

PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS (SQ)
WITH SQUARE SOCKET AND SLOT

VIS À TÔLE-TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE (SQ)
EMPREINTE CARRÉE AVEC FENTE

inklusive
including
inclusive

CODE P D CODE P D CODE

4,2 x 9,5 mm 1000 17661 42950 2,0 mm 10,0 mm 1000 17261 42950 3,0 mm 12,0 mm 500 17361 42950

4,2 x 13 mm 1000 18000 17661 42130 2,0 mm 10,0 mm 1000 16000 17261 42130 3,0 mm 12,0 mm 500 12000 17361 42130

4,2 x 16 mm 1000 17661 42160 2,0 mm 10,0 mm 500 17261 42160 3,0 mm 12,0 mm 500 17361 42160

4,2 x 19 mm 1000 17661 42190 2,0 mm 10,0 mm 500 17261 42190 3,0 mm 12,0 mm 500 17361 42190

4,2 x 25 mm 500 17661 42250 2,0 mm 10,0 mm 500 17261 42250 3,0 mm 12,0 mm 500 17361 42250

4,8 x 9,5 mm 1000 17661 48950 2,0 mm 10,0 mm 1000 17261 48950 3,0 mm 12,0 mm 500 17361 48950

4,8 x 13 mm 1000 12000 17661 48130 2,0 mm 10,0 mm 1000 17261 48130 3,0 mm 12,0 mm 500 17361 48130

4,8 x 16 mm 1000 12000 17661 48160 2,0 mm 10,0 mm 500 8000 17261 48160 3,0 mm 12,0 mm 500 8000 17361 48160

4,8 x 19 mm 500 17661 48190 2,0 mm 10,0 mm 500 17261 48190 3,0 mm 12,0 mm 500 17361 48190

4,8 x 25 mm 500 17661 48250 2,0 mm 10,0 mm 500 17261 48250 3,0 mm 12,0 mm 250 17361 48250

5,5 x 16 mm 500 17661 55160 2,0 mm 11,0 mm 500 17261 55160 3,0 mm 16,0 mm 250 17361 55160

5,5 x 19 mm 500 17661 55190 2,0 mm 11,0 mm 500 17261 55190 3,0 mm 16,0 mm 250 17361 55190

5,5 x 25 mm 500 17661 55250 2,0 mm 11,0 mm 250 17261 55250 3,0 mm 16,0 mm 250 17361 55250

6,3 x 16 mm 500 17661 63160 2,0 mm 12,5 mm 500 17261 63160 3,0 mm 16,0 mm 250 17361 63160

6,3 x 19 mm 500 17661 63190 2,0 mm 12,5 mm 500 17261 63190 3,0 mm 16,0 mm 250 17361 63190

6,3 x 25 mm 250 17661 63250 2,0 mm 12,5 mm 250 17261 63250 3,0 mm 16,0 mm 250 17361 63250

Polyamid                
Polyamide                 
Polyamide                  

Stahl verzinkt GOEBEL silber GL
Steel zinc plated GOEBEL silver GL
Acier zingué GOEBEL GL argenté

EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02

Ø 4,2 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

ML

Ø

M M

Ø 4,8 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

Ø 5,5 mm
M = No. 3
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

Ø 6,3 mm
M = No.  3
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

L
Ø

SQ SQUARE DRIVE
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LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBEN (SQ)
MIT INNENVIERKANT UND LÄNGSSCHLITZ

PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS (SQ)
WITH SQUARE SOCKET AND SLOT

VIS À TÔLE-TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE (SQ)
EMPREINTE CARRÉE AVEC FENTE

CODE P D CODE P D CODE

4,2 x 9,5 mm 1000 18000 17301 42950 2,0 mm 10,0 mm 1000 17302 42950 3,0 mm 12,0 mm 500 17304 42950

4,2 x 13 mm 1000 16000 17301 42130 2,0 mm 10,0 mm 1000 16000 17302 42130 3,0 mm 12,0 mm 500 12000 17304 42130

4,2 x 16 mm 1000 12000 17301 42160 2,0 mm 10,0 mm 500 12000 17302 42160 3,0 mm 12,0 mm 500 10000 17304 42160

4,2 x 19 mm 1000 12000 17301 42190 2,0 mm 10,0 mm 500 12000 17302 42190 3,0 mm 12,0 mm 500 8000 17304 42190

4,2 x 25 mm 500 17301 42250 2,0 mm 10,0 mm 500 17302 42250 3,0 mm 12,0 mm 500 17304 42250

4,8 x 9,5 mm 1000 17301 48950 2,0 mm 10,0 mm 1000 17302 48950 3,0 mm 12,0 mm 500 17304 48950

4,8 x 13 mm 1000 12000 17301 48130 2,0 mm 10,0 mm 1000 12000 17302 48130 3,0 mm 12,0 mm 500 8000 17304 48130

4,8 x 16 mm 1000 12000 17301 48160 2,0 mm 10,0 mm 500 8000 17302 48160 3,0 mm 12,0 mm 500 8000 17304 48160

4,8 x 19 mm 500 10000 17301 48190 2,0 mm 10,0 mm 500 8000 17302 48190 3,0 mm 12,0 mm 500 8000 17304 48190

4,8 x 25 mm 500 8000 17301 48250 2,0 mm 10,0 mm 500 8000 17302 48250 3,0 mm 12,0 mm 250 7000 17304 48250

5,5 x 16 mm 500 17301 55160 2,0 mm 11,0 mm 500 17302 55160 3,0 mm 16,0 mm 250 2500 17304 55160

5,5 x 19 mm 500 8000 17301 55190 2,0 mm 11,0 mm 500 6000 17302 55190 3,0 mm 16,0 mm 250 5000 17304 55190

5,5 x 25 mm 500 17301 55250 2,0 mm 11,0 mm 250 17302 55250 3,0 mm 16,0 mm 250 17304 55250

6,3 x 16 mm 500 17301 63160 2,0 mm 12,5 mm 500 17302 63160 3,0 mm 16,0 mm 250 17304 63160

6,3 x 19 mm 500 17301 63190 2,0 mm 12,5 mm 500 17302 63190 3,0 mm 16,0 mm 250 17304 63190

6,3 x 25 mm 250 17301 63250 2,0 mm 12,5 mm 250 17302 63250 3,0 mm 16,0 mm 250 17304 63250

Polyamid                
Polyamide                 
Polyamide                  

A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02

EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02

Ø 4,2 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

ML

Ø

M M

Ø 4,8 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

Ø 5,5 mm
M = No. 3
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

Ø 6,3 mm
M = No.  3
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

L
Ø

SQ SQUARE DRIVE

inklusive
including
inclusive
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LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBEN (SQ) (GROBGEWINDE TYP A)
MIT INNENVIERKANT UND LÄNGSSCHLITZ

PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS (SQ) (COARSE THREAD A)
WITH SQUARE SOCKET AND SLOT

VIS À TÔLE-TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE (SQ) (FILETAGE GROS A)
EMPREINTE CARRÉE AVEC FENTE

inklusive
including
inclusive

CODE P D CODE P D CODE

4,3 x 13 mm 1000 12000 17301 43130 2,0 mm 10,0 mm 1000 16000 17302 43130 3,0 mm 12,0 mm 500 12000 17304 43130

4,9 x 13 mm 1000 12000 17301 49130 2,0 mm 10,0 mm 1000 12000 17302 49130 3,0 mm 12,0 mm 500 10000 17304 49130

4,9 x 16 mm 1000 17301 49160 2,0 mm 10,0 mm 500 17302 49130 3,0 mm 12,0 mm 500 17304 49160

4,9 x 19 mm 500 17301 49190 2,0 mm 10,0 mm 500 17302 49130 3,0 mm 12,0 mm 500 17304 49190

Polyamid                
Polyamide                 
Polyamide                  

A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02

EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02

Ø 4,3 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = A

                      

L

Ø

M M M

Ø 4,9 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = A
                      

L
Ø

SQ SQUARE DRIVE
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LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBEN (SQ)
MIT INNENVIERKANT UND LÄNGSSCHLITZ

PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS (SQ)
WITH SQUARE SOCKET AND SLOT

VIS À TÔLE-TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE (SQ)
EMPREINTE CARRÉE AVEC FENTE

inklusive
including
inclusive

CODE P D CODE P D CODE

4,2 x 9,5 mm 1000 20000 17991 42950 2,0 mm 10,0 mm 1000 17291 42950 3,0 mm 12,0 mm 500 17391 42950

4,2 x 13 mm 1000 18000 17991 42130 2,0 mm 10,0 mm 1000 16000 17291 42130 3,0 mm 12,0 mm 500 12000 17391 42130

4,2 x 16 mm 1000 12000 17991 42160 2,0 mm 10,0 mm 500 16000 17291 42160 3,0 mm 12,0 mm 500 12000 17391 42160

4,2 x 19 mm 1000 17991 42190 2,0 mm 10,0 mm 500 17291 42190 3,0 mm 12,0 mm 500 17391 42190

4,2 x 25 mm 500 17991 42250 2,0 mm 10,0 mm 500 17291 42250 3,0 mm 12,0 mm 500 17391 42250

4,8 x 9,5 mm 1000 17991 48950 2,0 mm 10,0 mm 1000 17291 48950 3,0 mm 12,0 mm 500 17391 48950

4,8 x 13 mm 1000 12000 17991 48130 2,0 mm 10,0 mm 1000 12000 17291 48130 3,0 mm 12,0 mm 500 8000 17391 48130

4,8 x 16 mm 1000 10000 17991 48160 2,0 mm 10,0 mm 500 10000 17291 48160 3,0 mm 12,0 mm 500 6000 17391 48160

4,8 x 19 mm 500 17991 48190 2,0 mm 10,0 mm 500 17291 48190 3,0 mm 12,0 mm 500 8000 17391 48190

4,8 x 25 mm 500 17991 48250 2,0 mm 10,0 mm 500 17291 48250 3,0 mm 12,0 mm 250 17391 48250

5,5 x 16 mm 500 17991 55160 2,0 mm 11,0 mm 500 17291 55160 3,0 mm 16,0 mm 250 17391 55160

5,5 x 19 mm 500 17991 55190 2,0 mm 11,0 mm 500 17291 55190 3,0 mm 16,0 mm 250 17391 55190

5,5 x 25 mm 500 17991 55250 2,0 mm 11,0 mm 250 17291 55250 3,0 mm 16,0 mm 250 17391 55250

6,3 x 16 mm 500 17991 63160 2,0 mm 12,5 mm 500 17291 63160 3,0 mm 16,0 mm 250 17391 63160

6,3 x 19 mm 500 17991 63190 2,0 mm 12,5 mm 500 17291 63190 3,0 mm 16,0 mm 250 17391 63190

6,3 x 25 mm 250 17991 63250 2,0 mm 12,5 mm 250 17291 63250 3,0 mm 16,0 mm 250 17391 63250

Polyamid                
Polyamide                 
Polyamide                  

A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02 GOEBEL silber GL
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02 GOEBEL silver GL
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02 GOEBEL GL argenté

EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02

Ø 4,2 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

ML

Ø

M M

Ø 4,8 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

Ø 5,5 mm
M = No. 3
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

Ø 6,3 mm
M = No.  3
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

L
Ø

SQ SQUARE DRIVE
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EPDM / A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
EPDM / A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
EPDM / A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316           

DUPLEX AISI 318LN (1.4462) GOEBEL silber GL
DUPLEX AISI 318LN (1.4462) GOEBEL silver GL
DUPLEX AISI 318LN (1.4462) GOEBEL GL argenté

HNBR / DUPLEX
HNBR / DUPLEX
HNBR / DUPLEX

ML

Ø

M M

CODE P D CODE P D CODE

4,2 x 9,5 mm 1000 18000 28551 42950 3,0 mm 12,0 mm 500 28331 42950 3,0 mm 12,0 mm 500 28221 42950

4,2 x 13 mm 1000 16000 28551 42130 3,0 mm 12,0 mm 500 12000 28331 42130 3,0 mm 12,0 mm 500 28221 42130

4,2 x 16 mm 1000 12000 28551 42160 3,0 mm 12,0 mm 500 28331 42160 3,0 mm 12,0 mm 500 28221 42160

4,2 x 19 mm 1000 28551 42190 3,0 mm 12,0 mm 500 28331 42190 3,0 mm 12,0 mm 500 28221 42190

4,2 x 25 mm 500 28551 42250 3,0 mm 12,0 mm 500 28331 42250 3,0 mm 12,0 mm 500 28221 42250

4,8 x 9,5 mm 1000 28551 48950 3,0 mm 12,0 mm 500 28331 48950 3,0 mm 12,0 mm 500 28221 48950

4,8 x 13 mm 1000 12000 28551 48130 3,0 mm 12,0 mm 500 8000 28331 48130 3,0 mm 12,0 mm 500 28221 48130

4,8 x 16 mm 1000 28551 48160 3,0 mm 12,0 mm 500 28331 48160 3,0 mm 12,0 mm 500 28221 48160

4,8 x 19 mm 500 28551 48190 3,0 mm 12,0 mm 500 28331 48190 3,0 mm 12,0 mm 500 28221 48190

4,8 x 25 mm 500 28551 48250 3,0 mm 12,0 mm 250 28331 48250 3,0 mm 12,0 mm 250 28221 48250

Änderungen vorbehalten   Subject to modifications   Sous réserve de modifications

LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBEN (SQ)
MIT INNENVIERKANT

PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS (SQ)
WITH SQUARE SOCKET

VIS À TÔLE-TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE (SQ)
EMPREINTE CARRÉE

inklusive
including
inclusive

Ø 4,2 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

Ø 4,8 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

Sehen Sie den Film zum Thema CUI und die Lösung auf unserer Website:
See The Full Video on Our Website:
Voir le fi lm sur le CUI  et la solution sur notre site:

www.goebel-group.com

L
Ø

SQ SQUARE DRIVE
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EPDM / A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
EPDM / A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
EPDM / A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316           

DUPLEX AISI 318LN (1.4462) GOEBEL silber GL
DUPLEX AISI 318LN (1.4462) GOEBEL silver GL
DUPLEX AISI 318LN (1.4462) GOEBEL GL argenté

HNBR / DUPLEX
HNBR / DUPLEX
HNBR / DUPLEX

L

Ø

M M M

CODE P D CODE P D CODE

4,3 x 9,5 mm 1000 29551 43950 3,0 mm 12,0 mm 500 2933143950 3,0 mm 12,0 mm 500 29221 43950

4,3 x 13 mm 1000 16000 29551 43130 3,0 mm 12,0 mm 500 12000 2933143130 3,0 mm 12,0 mm 500 29221 43130

4,3 x 16 mm 1000 12000 29551 43160 3,0 mm 12,0 mm 500 2933143160 3,0 mm 12,0 mm 500 29221 43160

4,3 x 19 mm 1000 29551 43190 3,0 mm 12,0 mm 500 2933143190 3,0 mm 12,0 mm 500 29221 43190

4,3 x 25 mm 500 29551 43250 3,0 mm 12,0 mm 500 2933143250 3,0 mm 12,0 mm 500 29221 43250

4,9 x 9,5 mm 1000 29551 49950 3,0 mm 12,0 mm 500 29331 49950 3,0 mm 12,0 mm 500 29221 49950

4,9 x 13 mm 1000 12000 29551 49130 3,0 mm 12,0 mm 500 10000 29331 49130 3,0 mm 12,0 mm 500 10000 29221 49130

4,9 x 16 mm 1000 12000 29551 49160 3,0 mm 12,0 mm 500 29331 49160 3,0 mm 12,0 mm 500 29221 49160

4,9 x 19 mm 500 29551 49190 3,0 mm 12,0 mm 500 29331 49190 3,0 mm 12,0 mm 500 29221 49190

4,9 x 25 mm 500 29551 49250 3,0 mm 12,0 mm 250 29331 49250 3,0 mm 12,0 mm 250 29221 49250

Änderungen vorbehalten   Subject to modifications   Sous réserve de modifications

LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBEN (SQ)
MIT INNENVIERKANT

PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS (SQ)
WITH SQUARE SOCKET

VIS À TÔLE-TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE (SQ)
EMPREINTE CARRÉE

inklusive
including
inclusive

Ø 4,3 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = A

                      

Ø 4,9 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = A

                      

Sehen Sie den Film zum Thema CUI und die Lösung auf unserer Website:
See The Full Video on Our Website:
Voir le fi lm sur le CUI  et la solution sur notre site:

www.goebel-group.com

L
Ø

SQ SQUARE DRIVE
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Änderungen vorbehalten   Subject to modifications   Sous réserve de modifications

LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBEN (SQ)
MIT INNENVIERKANT 

PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS (SQ)
WITH SQUARE SOCKET 

VIS À TÔLE-TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE (SQ)
EMPREINTE CARRÉE

inklusive
including
inclusive

CODE P D CODE P D CODE

4,2 x 9,5 mm 1000 16000 17601 42950 2,0 mm 10,0 mm 1000 18000 17602 42950 3,0 mm 12,0 mm 500 18000 17604 42950

4,2 x 13 mm 1000 18000 17601 42130 2,0 mm 10,0 mm 1000 18000 17602 42130 3,0 mm 12,0 mm 500 18000 17604 42130

4,2 x 16 mm 1000 17601 42160 2,0 mm 10,0 mm 500 17602 42160 3,0 mm 12,0 mm 500 17604 42160

4,2 x 19 mm 1000 17601 42190 2,0 mm 10,0 mm 500 17602 42190 3,0 mm 12,0 mm 500 17604 42190

4,2 x 25 mm 500 17601 42250 2,0 mm 10,0 mm 500 17602 42250 3,0 mm 12,0 mm 500 17604 42250

4,8 x 9,5 mm 1000 17601 48950 2,0 mm 10,0 mm 1000 17602 48950 3,0 mm 12,0 mm 500 17604 48950

4,8 x 13 mm 1000 17601 48130 2,0 mm 10,0 mm 1000 17602 48130 3,0 mm 12,0 mm 500 17604 48130

4,8 x 16 mm 1000 8000 17601 48160 2,0 mm 10,0 mm 500 8000 17602 48160 3,0 mm 12,0 mm 500 18000 17604 48160

4,8 x 19 mm 500 17601 48190 2,0 mm 10,0 mm 500 17602 48190 3,0 mm 12,0 mm 500 17604 48190

4,8 x 25 mm 500 17601 48250 2,0 mm 10,0 mm 500 17602 48250 3,0 mm 12,0 mm 250 17604 48250

Polyamid                
Polyamide                 
Polyamide                  

A1
A1
A1

EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02

Ø 4,2 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

ML

Ø

M M

Ø 4,8 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

L
Ø

SQ SQUARE DRIVE
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Änderungen vorbehalten   Subject to modifications   Sous réserve de modifications

LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBEN (SQ)
MIT INNENVIERKANT UND LÄNGSSCHLITZ

PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS (SQ)
WITH SQUARE SOCKET AND SLOT

VIS À TÔLE-TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE (SQ)
EMPREINTE CARRÉE AVEC FENTE

inklusive
including
inclusive

CODE P D CODE P D CODE

4,2 x 9,5 mm 1000 17401 42950 2,0 mm 10,0 mm 1000 17471 42950 3,0 mm 12,0 mm 500 17491 42950

4,2 x 13 mm 1000 18000 17401 42130 2,0 mm 10,0 mm 1000 16000 17471 42130 3,0 mm 12,0 mm 500 12000 17491 42130

4,2 x 16 mm 1000 17401 42160 2,0 mm 10,0 mm 500 17471 42160 3,0 mm 12,0 mm 500 12000 17491 42160

4,2 x 19 mm 1000 17401 42190 2,0 mm 10,0 mm 500 17471 42190 3,0 mm 12,0 mm 500 17491 42190

4,2 x 25 mm 500 17401 42250 2,0 mm 10,0 mm 500 17471 42250 3,0 mm 12,0 mm 500 17491 42250

4,8 x 9,5 mm 1000 17401 48950 2,0 mm 10,0 mm 1000 17471 48950 3,0 mm 12,0 mm 500 17491 48950

4,8 x 13 mm 1000 12000 17401 48130 2,0 mm 10,0 mm 1000 12000 17471 48130 3,0 mm 12,0 mm 500 8000 17491 48130

4,8 x 16 mm 1000 12000 17401 48160 2,0 mm 10,0 mm 500 8000 17471 48160 3,0 mm 12,0 mm 500 8000 17491 48160

4,8 x 19 mm 500 10000 17401 48190 2,0 mm 10,0 mm 500 10000 17471 48190 3,0 mm 12,0 mm 500 8000 17491 48190

4,8 x 25 mm 500 17401 48250 2,0 mm 10,0 mm 500 17471 48250 3,0 mm 12,0 mm 250 17491 48250

5,5 x 16 mm 500 17401 55160 2,0 mm 11,0 mm 500 17471 55160 3,0 mm 16,0 mm 250 17491 55160

5,5 x 19 mm 500 17401 55190 2,0 mm 11,0 mm 500 17471 55190 3,0 mm 16,0 mm 250 17491 55190

5,5 x 25 mm 500 17401 55250 2,0 mm 11,0 mm 250 17471 55250 3,0 mm 16,0 mm 250 17491 55250

6,3 x 16 mm 500 17401 63160 2,0 mm 12,5 mm 500 17471 63160 3,0 mm 16,0 mm 250 17491 63160

6,3 x 19 mm 500 17401 63190 2,0 mm 12,5 mm 500 17471 63190 3,0 mm 16,0 mm 250 17491 63190

6,3 x 25 mm 250 17401 63250 2,0 mm 12,5 mm 250 17471 63250 3,0 mm 16,0 mm 250 17491 63250

Polyamid                
Polyamide                 
Polyamide                  

C1 W.Nr. 1.4006 AISI 410 GOEBEL silber GL
C1 W.Nr. 1.4006 AISI 410 GOEBEL silver GL
C1 W.Nr. 1.4006 AISI 410 GOEBEL GL argenté

EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
EPDM / A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02

Ø 4,2 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

ML

Ø

M M

Ø 4,8 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

                      

Ø 5,5 mm
M = No. 3
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

Ø 6,3 mm
M = No.  3
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm

                   = C

L
Ø

SQ SQUARE DRIVE
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DRILLSCHRAUBEN (TAPITS)
MIT SECHSKANTKOPF, LÄNGSSCHLITZ UND SPERRVERZAHNUNG

DRILL-SCREWS (TAPITS)
WITH HEXAGON WASHER HEAD AND SLOT WITH LOCKING 
SERRATION UNDER HEAD

VIS À TÔLE (TAPITS)
TÊTE HEXAGONALE, EMBASE CYLINDRIQUE AVEC CRANTAGE 
SOUS TÊTE

LG 
min CODE

4,2 x 13 mm 9,6 mm 1000 12000 50101 42130
*4,2 x 13 mm 9,6 mm 1000 16000 50101 42131
4,2 x 16 mm 12,6 mm 1000 14000 50101 42160
4,2 x 19 mm 15,6 mm 1000 12000 50101 42190

Ø 4,2 mm
SW = 1/4"   *7 mm                                                   = 2 x 0,8 mm

                     = Tapits

UPM / RPM / TR-MN = 1800 - 2500

Stahl verzinkt
Steel zinc plated
Acier zingué

LG 
min CODE

4,8 x 16 mm 11,6 mm 500 8500 50101 48160
4,8 x 19 mm 14,6 mm 500 10000 50101 48190
4,8 x 25 mm 20,6 mm 500 6500 50101 48250

Ø 4,8 mm
SW = 8 mm                                                          = 2 x 1,0 mm

                     = Tapits

UPM / RPM / TR-MN = 1800 - 2500

LG 
min CODE

4,2 x 13 mm 9,6 mm 1000 18000 50301 42130

Ø 4,2 mm
SW = 7 mm                                                          = 2 x 0,8 mm

                     = Tapits

UPM / RPM / TR-MN = 1800 - 2500

A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02
A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02

LG 
min CODE

4,8 x 16 mm 11,6 mm 500 50301 48160

Ø 4,8 mm
SW = 8 mm                                                          = 2 x 1,0 mm

                     = Tapits

UPM / RPM / TR-MN = 1800 - 2500

Ø

Lg

LG 
min CODE

4,2 x 13 mm 9,6 mm 1000 16000 50631 42130

Ø 4,2 mm
SW = 1/4"                                                          = 2 x 0,8 mm

                     = Tapitz

UPM / RPM / TR-MN = 1800 - 2500

C1 W.-Nr. 1.4006 AISI 410 GOEBEL silber GL
C1 W.-Nr. 1.4006 AISI 410 GOEBEL silver GL
C1 W.-Nr. 1.4006 AISI 410 GOEBEL GL argenté

Ø

Lg

Änderungen vorbehalten   Subject to modifications   Sous réserve de modifications

Ø

Lg

TAPITS

L
Ø

L
Ø

L
Ø

L
Ø

L
Ø
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TECHNIK / TECHNICS / TECHNIQUE

OBERFLÄCHENBESCHICHTUNGEN
SURFACE COATINGS
TRAITEMENTS DE SURFACE

GOEBEL-SILBER-GL-GLEITBESCHICHTUNG
Die Goebel-silber-GL-Gleitbeschichtung bietet die passende Versiegelung mit multifunktionalen Eigenschaften, die 
einen sehr guten Korrosionsschutz gewährleisten und gleichzeitig den Einschraubwiderstand verringern. Sie ist in 
verschiedenen Farbtönen erhältlich: z.B. silber, schwarz, grün, rot.

Eigenschaften: ausgezeichnete Haftfestigkeit, große Härte bei guter Flexibilität, hohe Abriebfestigkeit, gute Wet-
terbeständigkeit
(jedoch nicht kreidungsbeständig), hohe elektrische Isolierfähigkeit (guter Schutz gegen Kontaktkorrosion), gute 
Chemikalienbeständigkeit*, ausgezeichnete Salzsprühtest-Beständigkeit, ausgezeichnete Kesternichtest-Bestän-
digkeit, exzellente Beständigkeit gegen Mineralöl, Treibstoffe, Schmiermittel, Bremsflüssigkeit, Kühlmittel,usw.

*Hinweis: Die GOEBEL-Silber-GL-Gleitbeschichtung besitzt keine UV-Lichtbeständigkeit. Sie hat eine gute Chemi-
kalienbeständigkeit. Bei Verwendung der GOEBEL-Silber-GL-Gleitbeschichtung in Produktionsbereichen mit stark 
aggressiver Atmosphäre, kann diese auf bestimmte Laugen und Säuren reagieren wie z.B. bei der Essigherstellung. 
Dies gilt ebenso für diverse Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Von daher sollte die GOEBEL-Silber-GL-Gleitbe-
schichtung vor Baubeginn in der jeweiligen Umgebung getestet werden.

GOEBEL SILVER GL SLIDE COATING
The Goebel silver GL slide coating provides optimum sealing with multifunctional properties, which guarantee ex-
cellent corrosion protection and simultaneously reduce the screw-in resistance. It is available in different colours: 
e.g. silver, black, green and red.

Properties: superior adhesive strength, high hardness with good flexibility, high abrasion resistance, good resis-
tance to weathering, (but not chalk resistant), high electrical insulating property (good protection against contact 
corrosion), superior resistance to chemicals, superior resistance proven in salt spray test, excellent resistance to 
sulphur dioxide proven in Kesternich test, excellent resistance to mineral oil, fuels, lubricants and grease, brake 
fluids, coolants, etc.

*Advise: The GOEBEL-silver-slide-coating provides no UV light resistance, though having a good chemical resis-
tance. When using the GOEBEL-silver-slide-coating in production areas with a strong aggressive atmosphere this 
can react to certain alkalis and acids, e.g. in vinegar production. This also applies to various cleaning agents and 
disinfectans. Therefore, the GOEBEL-silver-slide-coating should be tested in the environment before starting con-
struction. 

REVÊTEMENT GOEBEL GL ARGENT
Le traitement de surface argent Goebel GL offre une protection avec des qualités multifonctionnelles permettant 
une très bonne protection contre la corrosion et une réduction de la résistance au vissage.
Vous pouvez commander ce revêtement dans les coloris suivants: argent, noir, vert, rouge.

Propriétés: Le traitement de surface argent Goebel GL n’a pas de résistance aux rayons UV. Par contre il a une bonne 
résistance aux produits chimiques. Le traitement de surface argent Goebel GL peut réagir à certaines solutions 
alcalines et aux acides dans un milieu très agressif sur les lieux de certaines productions comme par exemple pro-
duction de vinaigre. Il peut également réagir  à divers produits de lavages et de désinfection. De ce fait le traitement 
de surface argent GOEBEL GL doit être testé avant le début des travaux dans l’environnement concerné et avant 
l’utilisation d’un produit de lavage ou de désinfection.

* Remarque: Le traitement de surface argent Goebel GL n’a pas de résistance aux rayons UV. Par contre il a une bon-
ne résistance aux produits chimiques. Le traitement de surface argent Goebel GL peut réagir à certaines solutions 
alcalines et aux acides dans un milieu très agressif sur les lieux de certaines productions comme par exemple pro-
duction de vinaigre. Il peut également réagir  à divers produits de lavage et de désinfection. De ce fait le traitement 
de surface argent GOEBEL GL doit être testé avant le début des travaux dans l’environnement concerné et avant 
l’utilisation d’un produit de lavage ou de désinfection.
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VERZINKUNG (CHROM-VI FREI)

Durch Verzinken wird Stahl mit einer dünnen Schicht Zink (Standard bei Befestigungsteilen 4 – 6 µ) versehen, um 
ihn vor Korrosion zu schützen. Die Zinkschicht sieht im frischen Zustand hellglänzend und danach eine Zeit lang 
metallisch-kristallin aus. Sie wird im Laufe der Zeit dunkelgrau infolge der Korrosion des Zinks, das an der Luft eine 
witterungsbeständige Schutzschicht aus Zinkoxid und Zinkcarbonat bildet. Ist der Luft- und damit derKohlendioxid-
Zutritt eingeschränkt, entsteht der unerwünschte Weißrost.

Gegenüber edleren Metallen wie Stahl dient Zink als Opferanode, die den darunter liegenden Stahl solange vor 
Korrosion schützt, bis sie selbst vollständig korrodiert ist. Infolge dieser beiden Materialeigenschaften kann eine 
entsprechend dicke Zinkschicht einen jahrzehntelangen wirtschaftlichen Korrosionsschutz ohne Wartungsaufwand 
bieten (bei den Befestigungsteilen ist die Dicke der Zinkschicht begrenzt, wir empfehlen den zusätzlichen Korrosi-
onsschutz Goebel-silber-GL-Gleitbeschichtung).

ZINC PLATING (CHROME VI FREE)

By zinc plating the steel is coated with a thin layer of zinc (standard for mounting components 4 – 6 µ) in order 
to protect it from corrosion. When it has been freshly applied, the zinc layer has a bright sheen and then develops 
a metallic crystalline appearance for some time. In the course  of time it becomes dark grey as a consequence 
of the corrosion of the zinc, which forms a weatherproof protective layer of zinc oxides and zinc carbonate when 
exposed to air. If the exposure to air and hence the inlet of carbon dioxide is restricted, undesirable white corrosion 
will occur.

In contrast to more noble metals such as steel, zinc plays the part of a sacrificial anode, protecting the underlying 
steel from corrosion until itself is completely corroded. As a consequence of these two material properties, a zinc 
lay-er of corresponding thickness can provide an economical corrosion protection for decades without any main-
tenance expenditure (As the thickness of the zinc layer is limited in the mounting components, we recommend 
supplementary corrosion protection for these parts Goebel silver GL slide coating).

ZINGAGE (SANS CHROME VI)

Lors du zingage, l’acier est recouvert d’une fine couche de zinc pour lui donner une protection anticorrosion (stan-
dard: 4-6 µ pour les éléments de fixation). Directement après le zingage, le revêtement de zinc est brillant clair, par 
la suite il prend une teinte métallique cristalline. Après un certain temps il devient gris foncé après la corrosion 
du zinc qui forme au contact de l’air une couche de protection aux intempéries d’oxyde de zinc et de carbonate 
de zinc. Si le contact de l’air et par là du dioxyde de carbone est limité, il apparaît une rouille blanche indésirable. 

Contrairement aux autres métaux plus nobles comme l’acier, le zinc joue le rôle d’anode victime qui protège l’acier 
de la corrosion jusqu’à ce qu’il soit lui-même complètement corrodé. Grâce aux propriétés de ces deux matériaux, 
une épaisseur de revêtement de zinc appropriée peut offrir une protection économique contre la corrosion pour 
plusieurs décennies sans entretien. L’épaisseur de la couche de zinc étant limitée pour les éléments de fixation, 
nous vous conseillons d’utiliser le revêtement Goebel GL argenté.

TECHNIK / TECHNICS / TECHNIQUE
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PULVERBESCHICHTUNG

Das Pulverbeschichten oder die Pulverlackierung ist ein Beschichtungsverfahren, bei dem ein elektrisch leitfähi-
ger Werkstoff mit Pulverlack beschichtet wird. Die Pulverbeschichtung dient vornehmlich der optischen Anpas-
sung der Schraubenköpfe/Dichtscheiben an das Bauelement. Darüber hinaus wird die Korrosionsbeständigkeit 
des beschichteten Teiles erhöht.

POWDER COATING

Powder coating or powder lacquering is a coating process during which an electrically conductive material is 
coated with powder lacquer. The powder coating predominantly serves the visual matching of the screw heads / 
washers to the component. Furthermore, the corrosion resistance of the coated part will be enhanced.

LE REVÊTEMENT PAR POUDRE

Le revêtement par poudre ou laquage par poudre est un procédé de revêtement de surface par lequel un matériau 
conducteur d’électricité sera recouvert d’une laque en poudre. Le revêtement par poudre est utilisé essentielle-
ment pour poser une vis avec rondelle d’étanchéité dans le même ton RAL que les autres éléments de construc-
tion. La résistance à la corrosion de la pièce avec revêtement par poudre est plus élevée.

LACKIERUNG

Die Lackierung ist ein Beschichtungsverfahren, bei dem Naßlack auf das Befestigungsteil aufgebraucht wird. Die 
Lackierung dient vornehmlich der optischen Anpassung der Schraubenköpfe/Dichtscheiben an das Bauelement. 
Darüber hinaus wird die Korrosionsbeständigkeit des beschichteten Teiles erhöht.

VARNISHING

Varnishing is a coating process during which the fastener is coated with liquid varnish (painting). The var-
nishing predominantly serves the visual matching of the screw heads / washers to the component. Furthermo-
re, the corrosion resistance of the coated part will be enhanced.

LAQUAGE

Le laquage est un procédé de revêtement de surface par lequel une laque liquide est appliquée sur l’élément de 
fixation. Le laquage est utilisé essentiellement pour poser une vis avec rondelle d’étanchéité dans le même ton 
RAL que les autres éléments de construction. La résistance à la corrosion de la pièce avec revêtement par poudre 
est plus élevée.
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DICHTSCHEIBEN
WASHERS
RONDELLES D‘ÉTANCHÉITÉ

EPDM-DICHTSCHEIBEN (EPDM = ETHYLEN-PROPYLEN-DIEN-KAUTSCHUK)
WERDEN MASCHINELL UND UNVERLIERBAR AUF DIE SCHRAUBEN AUFGESCHLAGEN

Diese bewährten Verbindungselemente sorgen für eine sichere und abgedichtete Verschraubung und verbessern 
nachhaltig die dynamische Festigkeit einer Verbindung.

Standarddurchmesser: 12, 14, 16, 19 mm

Auf Anfrage lieferbar in weiteren Durchmessern: 9 - 70 mm

Material: Edelstahl (R), Stahl verzinkt (S), Aluminium (A), weitere Materialien lieferbar.

EPDM-Dichtscheiben haben eine hohe Alterungs- (UV- und Ozonresistenz sowie hohe thermische Beständigkeit), 

Witterungs- (Wetter- und Feuchtigkeitsbeständigkeit), und Hitzebeständigkeit (Temperaturbeständigkeit von 

–30° bis + 130° Celsius). Zudem weisen Sie eine hohe Resistenz gegen heißes Wasser, Dampf, Wasch- und Spül-

mittel auf. Beständig gegen verdünnte Säuren und z.B. Bremsflüssigkeiten auf nicht mineralölhaltiger Basis.

Nicht beständig gegen Mineralölprodukte!

POLYAMID-DICHTSCHEIBEN (PA 6.6)
WERDEN MASCHINELL UND UNVERLIERBAR AUF DIE SCHRAUBE AUFGESCHLAGEN

Folgende Eigenschaften besitzt Polyamid (PA) 6.6:
Physikalische Eigenschaften: halogenfrei, schwer entflammbar und selbstverlöschend.
Farbe: natur
Maße: 2 mm Stärke x 10 mm Außendurchmesser
Kunden- und Laborversuche haben ergeben, dass nur PA-Dichtscheiben mit einer Stärke von 2 mm x 10 mm 
Außendurchmesser eine dichtende Funktion erweisen.
Montagetemperatur: -10° bis +85° C
Gebrauchstemperatur: -40° bis +85° C
Beständigkeit gegen UV-Strahlen: gut (ca. 12 Jahre / Mitteleuropa)
Chemische Eigenschaften:
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen
• Alkalien
• Öle
• Schmierfette
• Ölprodukte
• Lösungsmittel
Begrenzte Beständigkeit gegen
• alle Säuren
Keine Beständigkeit gegen 
• Phenole

Beide Dichtscheiben-Typen haben eine dichtende Funktion. EPDM-Dichtscheiben haben eine größere(n) Auflagefläche/
Durchmesser. Die PA-Scheibe ist direkt den Witterungseinflüssen (z.Bsp. UV-Strahlung)ausgesetzt. Die Stahl- bzw. 
Edelstahlscheiben, welche über dem dichtenden EPDM liegen, schützen das EPDM und vermeiden die direkte Witte-
rungsaussetzung. Sie dichtet besser ab, als Polyamid-Dichtscheiben, da das Metall stabiler und das EPDM flexibler ist. 
Hinweis: Polyamid-Dichtscheiben können bei zu hohem Anpressdruck platzen. Wenn ein Grad vom Blech übersteht, 
kann dieser eine(n) Beschädigung/Riss in der Polyamid-Dichtscheibe verursachen. Die dichtende Funktion ist dann ggf.  
mehr gegeben.
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TEL.: +49-(0) 211 - 24 50 00 - 0   FAX: +49-(0) 211 - 24 50 00 - 250   E-Mail: info@goebel-group.com   WEB: www.goebel-group.com 39

DICHTSCHEIBEN
WASHERS
RONDELLES D‘ÉTANCHÉITÉ

EPDM WASHERS (EPDM = ETHYLENE-PROPYLENE-DIEN-MONOMER RUBBER)
ARE UNDETACHABLY PITCHED BY MACHINES ON THE SCREWS

These approved connecting elements ensure secure and sealed fastening and sustainably improve the dynamic 
strength and stability of a connection.

Standard diameters: 12, 14, 16, 19 mm

On request washers can be supplied in supplementary diameters: 9 - 70 mm

Material: stainless steel (R), steel zinc plated (S), aluminium (A), further materials available.

EPDM washers possess a high resistance to wear and tear (UV and ozone resistance as well as a high thermal 

resistance), weathering (resistance to weather and humidity), and heat (temperature resistance from –30° to +130° de-

grees Celsius). Moreover, they exhibit a high resistance to hot water, steam, cleaning agents and detergents. Resistant 

to diluted acids and brake fluids on a non-mineral oil basis.

Not resistant to petroleum products!

POLYAMIDE WASHERS (PA 6.6)
ARE UNDETACHABLY PITCHED BY MACHINES ON THE SCREW

Polyamide possesses the following properties (PA) 6.6:
Physical properties:
halogen free, flame resistant and self extinguishing.
Colour: natural
Dimensions: 2 mm thickness x 10 mm outer diameter
Customer and laboratory tests have shown that only PA washers with a thickness of
2 mm x 10 mm outer diameter perform a reliable sealing function.
Mounting temperature: -10° to + 85° C
Service temperature: -40° to + 85° C
Resistance to UV radiation: good (approx. 12 years / Central Europe)
Chemical properties:
Excellent resistance to
- Alkalis
- Oils
- Lubricants, grease
- Oil products
- Solvents
Limited resistance to
- all kinds of acids
No resistance to
- phenol

Both washer types perform a sealing function. EPDM washers possess a greater bearing area/ diameter. The PA washer 
is directly exposed to weathering (for example UV radiation). The steel and stainless steel washers, which are mounted 
above the sealing EPDM washer, protect the EPDM and prevent direct exposure to weathering. They seal better than 
polyamide washers because the metal is more rigid and the EPDM is more flexible. Note: Polyamide washers could burst 
in the case of high contact pressure. A protruding burr from the sheet could cause damage / cracks in the polyamide 
washer. Hence the sealing function is no longer guaranteed.

TECHNIK / TECHNICS / TECHNIQUE
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RONDELLES D’ÉTANCHÉITÉ EN EPDM
(EPDM = ÉTHYLÈNE – PROPYLÈNE - DIÈNE - CAOUTCHOUC)
CES RONDELLES IMPERDABLES SONT POSÉES MÉCANIQUEMENT SUR LES VIS
Ces éléments de fi xations ont fait leurs preuves: ils permettent un vissage sûr et étanche et améliorent durable-
ment la résistance dynamique de la fi xation.

Diamètre standard : 12, 14, 16, 19 mm

Livrables également sur demande dans d’autres diamètres: 9 – 70 mm

Matériau : Inox (R), acier zingué (S), Aluminium (A), également livrables dans d’autres matériaux.

Les rondelles EPDM ont une bonne résistance aux agents climatiques (résistance aux UV et à l’ozone ainsi qu’une 
bonne résistance thermique), au temps (résistance aux intempéries et à l’humidité), à la température (résistance 
de –30° jusqu’à +130° C). 

Elles montrent également une grande résistance aux eaux chaudes, à la vapeur, aux produits de lavage et de netto-
yage. Résistance aux acides dilués: par exemple aux liquides de frein qui ne sont pas à base d’huile minérale. Non 
résistantes aux huiles minérales.

RONDELLES D’ÉTANCHÉITÉ EN POLYAMIDE (PA 6.6)
CES RONDELLES IMPERDABLES SONT POSÉES MÉCANIQUEMENT SUR LES VIS

Les rondelles (PA 6.6) possèdent les caractéristiques suivantes :
Propriétés physiques : sans halogène, diffi cilement inflammables et auto-ignifuges.
Couleur : blanc
Dimensions : 2 mm x 10 mm (épaisseur x diamètre extérieur)
Les essais en laboratoire et ceux de nos clients ont montré que seules les rondelles d’épaisseur
2 mm et de diamètre extérieur 10 mm assurent une bonne étanchéité.
Température lors du montage: -10° jusqu’à +85° C
Température d’utilisation: -40° jusqu’à +85° C
Résistance aux rayons UV : bonne (environ 12 ans /Europe Centrale)
Propriétés chimiques :
Excellente résistance :
- A l’Alcalis
- Aux huiles
- Aux graisses
- Aux produits pétroliers
- Aux solvants
Résistance limitée :
- A tous les acides
Aucune résistance au 
- phénol

Les deux sortes de rondelles ont une fonction d’étanchéité: Les rondelles EPDM ont une plus grande surface/diamètre. 
La rondelle PA est exposée directement aux aléas du climat (rayons UV par exemple). Les rondelles en acier et inox qui 
couvrent la partie en EPDM protègent celle-ci et évitent le contact direct avec les éléments climatiques. Elles assurent 
une meilleure étanchéité que les rondelles PA, le métal étant plus solide et l’EPDM plus flexible. Remarque: les rondelles 
polyamide PA peuvent craquer lorsqu’une forte pression est exercée. Un léger dépassement de la tôle peut entraîner une 
détérioration/une fente dans la rondelle polyamide. Lafonction d’étanchéité n’est alors plus assurée.
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Ihre Vorteile bei uns:

24 Stunden
Bestellservice

2% Rabatt 
auf das gesamte Sortiment

Mindestbestellwert nur 75 Euro
netto

Versandkostenfrei  
ab 150 Euro Bestellwert
(innerhalb Deutschland)

Zahlungsmöglichkeiten
individuell
Rechnung, PayPal, Kreditkarte

Direkt auf die Baustelle 
liefern lassen

Lagerbestand
einsehen

Direkter Download
zugehöriger Dokumente

Individuelle Merklisten
nach Projekten

NEW

Your advantages with us:

24 hour
hour order service

2% discount 
on the entire assortment

Minimum order value only 75 € 
net

Free shipping
from 150 euro order value
(within Germany)

Payment options
individual
Invoice, PayPal, Credit Card

Shipping directly
to the construction site

Stock Level
view actual

Direct Download
of related documents

Individual watch list 
by projects

Vos avantages:

24 heures sur 24
Service de commande

2% de Rabais
sur l´ensemble de nos produits

Minimun de commande 75 Euros
net

Frais de port Gratuit  
à partir de 150,00 € de commande
(en France Métropolitaine)

Conditions de règlements Factures
individuelles
Factures, PayPal, Carte de crédit

Livraison possible
directement sur chantier

Stock
visibilité

Téléchargement en ligne
des documents associés

Création de liste individuelle
selon Projet

ONLINESHOP
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GOEBEL GMBH
SCHRAUB- UND VERBINDUNGSTECHNIK
MÜHLENSTRASSE 2-4
D-40699 ERKRATH
TEL.:  +49 -(0) 211- 245000-0

E-MAIL:  DE@GOEBEL-GROUP.COM
WEB:  WWW.GOEBEL-GROUP.COM

GOEBEL GMBH
SCHRAUB- UND VERBINDUNGSTECHNIK
LUDENBERGER STR. 42-44
D-40699 ERKRATH
TEL.:  +49- (0) 211- 245000-0
E-MAIL:  DE@GOEBEL-GROUP.COM
WEB:   WWW.GOEBEL-GROUP.COM

SOCIÉTÉ GOEBEL
VIS ET TECHNIQUES DE FIXATION
LE DÔME, 1 RUE DE LA HAYE
BP 12910
F-95731 ROISSY CDG CEDEX
TEL.: +33- (0) 1- 82887280
E-MAIL:  FR@GOEBEL-GROUP.COM
WEB:  WWW.GOEBEL-GROUP.COM

GERMANY HEADQUARTER

GERMANY FULFILLMENT CENTER

FRANCE

POLAND

GOEBEL POLSKA SP.Z.O.O.
UL.TOPOLOWA 1
PL-05-805 KANIE
TEL.:  +48- (0) 22- 7593678
E-MAIL:  PL@GOEBEL-GROUP.COM
WEB:  WWW.GOEBEL-GROUP.COM

THE NETHERLANDS

GOEBEL BV
SCHROEF- EN VERBINDINGSTECHNIEK
ARESSTRAAT 13-02/04
NL-5048 CD TILBURG
TEL.:  +31- (0) 13- 5720229
E-MAIL:  NL@GOEBEL-GROUP.COM
WEB:   WWW.GOEBEL-GROUP.COM

USA

GOEBEL FASTENERS INC.
5650 GUHN ROAD, SUITE 110
HOUSTON, TX 77040
TEL.:  +1- (713) 393 7007
E-MAIL:  SALES@GOEBELFASTENERS.COM
WEB:   WWW.GOEBELFASTENERS.COM


